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Rf. BOSCH-PAE ASP BGC05AAA1P/N. BGC05AAA1

Aspirador de Trineo Bosch GS05 CLEANN'N/ 700W

117,54 €
Incluido (IVA 21%)

RendimientoPotente, limpio y rápido. Sin bolsa. Sin costes de mantenimiento.Nuevo e innovador Motor HiSpin con aspas

aerodinámicas y un flujo de aire perfectamente calibrado para obtener una elevada recogida de  suciedad con un bajo consumo de

energía.Clase de eficiencia energética ALa mejor clasificación en recogida de polvo sobre suelo duro (Clase A de acuerdo con la

etiqueta energética EU No. 665/2013)Sistema de separación de polvo altamente eficienteDiseño compactoPeso: 4.4 kg (sin

accesorios)Depósito fácil de extraer y vaciarEmpuñadura del tubo ERGOPLUSDepósito de gran capacidad (1.5 litros) con sistema de

vaciado fácil e indicador óptico de nivel.Tubo telescópicoAccesorio 2 en 1: boquilla para juntas y cepillo para tapiceríasFunción

parking y fácil almacenamientoRecogecables automático9 metros de radio de acciónDesplazamiento mediante 2 grandes ruedas

traseras y una rueda delantera giratoria 360ºEtiquetado energéticoClase de eficiencia energética: AConsumo energético anual: 28

kWhClasificiación en reemisión de polvo: AClasificación en recogida de polvo sobre moquetas: DClasificación en recogida de polvo

sobre suelos duros: ANivel sonoro: 78 dB(A)Mediaciones y cálculo de valores basado en la Regulación (EU) No.

666/2013.Información técnicaTipo de construcciónEnchufe para cepillo electricoColor principal del producto: VioletaMaterial del tubo:

MetallicoTipo de tubo: Telescópico, de acero inox.Numero de ruedas: 3Dimensiones y pesoDimensiones aparato (alto, ancho, fondo

(sin incluir la puerta)) (mm): 314 x 268 x 381 mmPeso (kg) - limpiador solo: 4,4 kgPeso bruto (kg): 7,7 kgPeso neto (kg): 6,000

kgEquipamientoCepillo para alfombra, moqueta: MecánicoFiltro: EPA H 12, Micro filtradoAspirador con limpieza de bolsa: Sin

bolsaBoquilla para moqueta y suelos duros: Regulable con ruedasRadio de acción: 9 mRecoge cable: AutomáticoSistema de guardar

tubo: SiSistema de almacenamiento de tubo: SiTubo telescopico: SiDetalles técnicosIntensidad corriente eléctrica (A): 10

AFrecuencia (Hz): 50/60 HzNivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 78Clase de eficiencia energética: AConsumo anual de

energía: 28,0 kWh/añoClase de rendimiento de limpieza de moqueta: DClase de rendimiento de limpieza de suelos duros: APotencia

de entrada nominal (2010/30/CE): 700 W 

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


