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Rf. ITL-G6400 4GHZ P/N. BX80701G6400

Procesador Intel Pentium Gold G6400 4GHz Socket
1200

84,87 €

Incluido (IVA 21%)

Esencial Conjunto de productosSerie de procesadores Intel® Pentium® GoldNombre de cddigoProductos anteriormente Comet
LakeSegmento verticalDesktopNumero de procesadorG6400EstadoLaunchedFecha de lanzamientoQ2'20Litografial4
nmCondiciones de usoPC/Client/Tablet Especificaciones sobre rendimiento Cantidad de niicleos2Cantidad de
subprocesos4Frecuencia basica del procesador4,00 GHzCaché4 MB Intel® Smart CacheVelocidad del bus8 GT/sTDP58 W
Especificaciones de memoria Tamafio de memoria maximo (depende del tipo de memoria)128 GBTipos de
memoriaDDR4-2666Cantidad maxima de canales de memoria2Méximo de ancho de banda de memoria41.6 GB/s Gréficos de
procesador Gréficos del procesador &#8225;Gréaficos UHD Intel® 610Frecuencia de base de graficos350 MHzFrecuencia dindmica
maxima de gréaficos1.05 GHzMemoria maxima de video de gréaficos64 GBCompatibilidad con 4KYes, at 60HzResolucion maxima
(HDMI 1.4)&#8225;4096x2160@30HzResolucion maxima (DP)&#8225;4096x2304@60HzResolucion méxima (eDP - panel plano
integrado)&#8225;4096x2304@60HzCompatibilidad con DirectX*12Compatibilidad con OpenGL*4.5Intel® Quick Sync
VideoSiTecnologia Intel® InTru&#8482; 3DSiTecnologia Intel® Clear Video HDSitecnologia Intel® de video nitidoSiCantidad de
pantallas admitidas &#8225;3ID de dispositivoOX9BA8 Opciones de expansion Escalabilidad1S OnlyRevision de PCI
Express3,0Configuraciones de PCI Express &#8225;Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4Cantidad maxima de lineas PCI Express16
Especificaciones del paquete Zdcalos compatiblesFCLGA1200Méaxima configuracion de CPU1Especificacion de solucion
térmicaPCG 2015CTJUNCTION100°CTamafo de paquete37.5mm x 37.5mm Tecnologias avanzadas Compatible con la memoria
Intel® Optane&#8482; &#8225;Silntel® Thermal Velocity BoostNoTecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 &#8225;NoTecnologia
Intel® Turbo Boost &#8225;Noldoneidad para la plataforma Intel® vPro&#8482; &#8225;NoTecnologia Intel® Hyper-Threading
&#8225;SiTecnologia de virtualizacién Intel® (VT-x) &#8225;SiTecnologia de virtualizacion Intel® para E/S dirigida (VT-d)
&#8225;Silntel® VT-x con tablas de paginas extendidas (EPT) &#8225;Silntel® Transactional Synchronization Extensions &#8211;
New InstructionsNolntel® 64 &#8225;SiConjunto de instrucciones64-bitExtensiones de conjunto de instruccionesintel® SSE4.1,
Intel® SSE4.2Estados de inactividadSiTecnologia Intel SpeedStep® mejoradaSiTecnologias de monitoreo térmicoSiTecnologia de
proteccion de la identidad Intel® &#8225;SiPrograma Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP)No Seguridad y fiabilidad
Nuevas instrucciones de AES Intel®SiSecure KeySilntel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)Yes with Intel® MEIntel® OS
GuardSiTecnologia Intel® Trusted Execution &#8225;NoBit de desactivacion de ejecucion &#8225;Silntel® Boot GuardSi



** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



