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Rf. KOD-CAMARA PIRPRREOIKRBWC1 BW

Céamara Digital Kodak Pixpro C1/ 13MP/ Zoom Optico
4x/ Marron

97,24 €

Incluido (IVA 21%)

C1 FRIENDLY ZOOM
Captura el momento. Revive la energia.

Adéntrate en un mundo de recuerdos inolvidablesA con la nueva camara digital KODAK PIXPRO C1,A donde el estilo vintage se
fusiona con la tecnologiaA moderna. Disefiada pensando en los creadores deA tendencias de todas las edades, esta
camaraA combina nostalgia atemporal con comodidad yA portabilidad.

Céamaras digitales KODAK PIXPRO: cuenta tuA historia Especificaciones Pixeles efectivos del sensor de imagen 13 Megapixeles
Pixeles totales del sensor de imagen 13.12 Megapixeles [1/3' BSI CMOS] Lente Longitud focal: 3.57 mm (equivalente a 35 mm:
26 mm) Apertura: F2.0 Construccion del lente: 5 elementos Zoom 6ptico: Sin Zoom digital: Aproximadamente 4x Enfoque fijo:
Normal: 60 cm ~ &#8734;, Macro: 8 cm ~ &#8734; Sistema de enfoque automatico Autoenfoque TTL Zoom digital Aprox. 4x
Numero de pixeles de grabacion Foto fija: (4:3) 13MP: 4160x3120, 5MP: 2592x1944 (16:9) 10MP: 4160x2340, 2MP: 1920x1080
Video: 1920x1080: 60fps / 30fps, 1280x720: 60fps / 30fps Compresion de imagen Best, Normal Compatibilidad con DCF Si
Formato de archivo Imagen fija: Exif 2.2 (JPEG) Video: MOV (Video: H.264; Audio: PCM lineal [Mono]) Modos de disparo Auto,
Inteligente, Paisaje, Pelicula, Retrato a contraluz, Playa, Nifios Pantalla LCD Tamafio: 2.8 pulgadas (230k pixeles) Tactil: Si Ajuste
de angulo: Pantalla inclinable (hasta 180° hacia arriba) Sensibilidad 1SO Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Modo de enfoque
automatico Enfoque simple Método de medicién de exposicion Medicion promedio, puntual (fijo al centro del encuadre), medicion
ponderada al centro Método de control de exposicion Programa AE Compensacion de exposicién +2EV en incrementos de 1/3
pasos Velocidad de obturacién Obturador electrénico: 1/10000 &#8211; 2 segundos Disparo continuo Si Modos de
reproduccion Individual, indice (9 miniaturas), Zoom (Aprox. x2 ~ x4) Control de balance de blancos Auto (AWB), Dia, Nublado,
Fluorescente, Fluorescente CWF, Incandescente Métodos de flash Interno: Automatico (Auto), Forzado, Apagado Memoria /
Medios de grabacion Tarjeta microSD / microSDHC (hasta 32GB soportado) [No soporta tarjeta MMC] Otras caracteristicas
Soporte multi-idioma (27 idiomas) USB 2.0 (tipo USB) Bateria: Bateria de ion-litio, 3.7V 700mAh, carga en la camara Tiempo de
carga: Aprox. 2.5h (cargador de CA y USB) Capacidad de disparo Aprox. 200 disparos (basado en estandares CIPA) Aprox. 80 min
de grabacion de video (1080p/30fps) Temperatura de operacion 32°F ~ 104°F / 0°C ~ 40°C Humedad: 0 ~ 90% Dimensiones



(AnxAlxPr) 103.0 (An) x 61.0 (Al) x 20.3 mm (basado en estandares CIPA) Peso Aprox. 95g (sin bateria y tarjeta) Accesorios
incluidos Cable USB, correa de mufieca, guia rapida, tarjeta de garantia, tarjeta de servicio

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



