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Rf. SONY-DES ICF-CAN. VOHFC1W

Despertador Sony ICF-C1W/ Radio FM

36,82 €

Incluido (IVA 21%)

Radiodespertador AM/FM con ajuste automatico de la hora y bateria de reserva

Elegante radiodespertador AM/FM con ajuste automatico de la hora, control de brillo y alarma gradualConfiguracién de aplazamiento
ampliableElegante radio despertador AM/FM con ajuste automatico de la hora, control de brillo y alarma gradualConfiguracién de
alarma Unica con radio o sonido de zumbadorOpciones de modelos estandar, alarma dual o proyectorBrillo de la pantalla ajustable
para una visualizacion practicaRadio Despertador SONY ICF-C1, Blanco

AM, FM con una potencia de salida de 100mW. Configuracién de alarma Unica con radio o sonido de zumbador. Despierta
suavemente gracias al volumen de alarma progresivo y a la funcion de aplazamiento ampliable.

Brillo de la pantalla ajustable para una visualizacion practica y ajuste automatico de horario de verano para mayor comodidad.
Disefio elegante y sencillo con pocos botones para un manejo mas comodo. El ajuste automatico de la hora cuando se conecta por

primera vez y el reloj se mantienen incluso si hay un corte de corriente. Basta con sintonizar la emisora de radio que deseas
escuchar y disfrutar de tu programa de radio favorito cada dia y cada noche.

Funciones avanzadas de alarma

Configuracion de alarma Unica con radio o sonido de zumbador. Despierta suavemente gracias al volumen de alarma progresivo y a

la funcién de aplazamiento ampliable.

Préactico dispositivo



Brillo de la pantalla ajustable para una visualizacién practica y ajuste automatico de horario de verano para mayor comodidad.

Disefio moderno

Disefio elegante y sencillo con pocos botones para un manejo mas cémodo.

Sintonizador analégico de AM/FM

Basta con sintonizar la emisora de radio que deseas escuchar y disfrutar de tu programa de radio favorito cada dia y cada noche.

Bateria de reserva

El ajuste automatico de la hora cuando se conecta por primera vez y el reloj se mantienen incluso si hay un corte de corriente.

ESPECIFICACIONES

Tamafio y peso
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)Aprox. 101 mm x 102 mm x 101 mmPESO520 g

Caracteristicas del sintonizador
ANTENA DE AMSIANTENA DE FMSiFM (MHZ)87,5-108,0 MHzAM (KHZ)531-1602 kHz

Reloj
ALARMA DE ZUMBADORSIALARMA DE RADIOSIALARMASUnaFUNCION DE APLAZAMIENTOSIHORA DE APLAZAMIENTO
AMPLIABLESI

Pantalla
PANTALLA LEDSI

Potencia
TIPO DE BATERIA230 V CA, 50 Hz y bateria de reserva CR2032

Altavoz
TAMANO DEL ALTAVOZ6,6 cmSISTEMA DE ALTAVOZAltavoz mono

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



