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Xiaomi CW400 Bala (forma) Cámara de seguridad IP
Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

61,92 €
Incluido (IVA 21%)

Calidad de imagen ultra clara de 2.5K, seguridad inteligente para condiciones climáticas adversasVisión nocturna inteligente a todo

color | Resistencia al agua IP66 |  Red de doble antena | Soporte de voz bidireccional | Detección humana  por IA | Sistemas de aviso

acústico y visual | Fotografía a intervalos

 

 4 MP con gran apertura Calidad de imagen ultra clara de 2,5 K Imágenes ultra claras de 4 MP y 2,5 K con una lente de gran

apertura  f/1,6 con un sensor de imagen de alto rendimiento. Obtenga detalles más  brillantes y claros con imágenes de mayor

calidad.

 

 Visión nocturna inteligente a todo color con cuatro luces Imágenes verdaderamente claras, incluso en las noches oscuras Capture

imágenes coloridas incluso en entornos con poca luz. Las luces  blancas incorporadas se encienden automáticamente cuando se

reconoce a  un ser humano por la noche.

 

 Diseño profesional con resistencia al agua IP66 Listo para condiciones climáticas adversas El diseño profesional resistente al agua

IP66 para exteriores garantiza  un uso confiable en exteriores y se adapta fácilmente a entornos  exteriores complejos.

 

 Gimbals duales horizontales y verticales Más flexibles y confiables Diseño de cardán dual con vista horizontal de 360° y vista vertical

de 160° para brindar una solución de seguridad completa.

 

 Diseño de antena dual de alta ganancia Señal Wi-Fi mejorada y más clara El diseño integrado de antena dual de alta ganancia

garantiza la  estabilidad a larga distancia de la red de cámaras, aumentando la  distancia de transmisión.

 

 Llamadas de voz bidireccionales para facilitar la conversación  Cancelación de ruido inteligente para cualquier entorno al aire libre

Con un micrófono incorporado de alta sensibilidad y un altavoz de alta  potencia y alta calidad. Capta fácilmente el sonido desde

largas  distancias para que tus diálogos sean tan claros como si te estuvieras  comunicando cara a cara.

 

 Detección humana por IA para filtrar eficazmente falsas alarmas  Advertirle solo cuando se detecta una persona Cuando se detecta



a un humano en el campo de visión, el algoritmo de  detección humana de IA de nueva generación comienza automáticamente a 

grabar alarmas de video y envía un recordatorio a su teléfono  inteligente.

 

 Advertencia sonora y visual, defensa activa Alarmas instantáneas enviadas a su teléfono inteligente Cuando la cámara detecta a

alguien en el área de monitoreo, activará  automáticamente una alarma audible con luces intermitentes, ahuyentando a  posibles

intrusos. También enviará simultáneamente un mensaje de alarma  a la aplicación Mi Home/aplicación Xiaomi Home.

 

 Fotografía a intervalos  Graba tus maravillosos recuerdos Active la función de fotografía a intervalos y deje que la cámara  condense

y presente los detalles. Crea algo grandioso a partir del  esplendor al aire libre.

 

 Chip de seguridad MJA1 Máxima privacidad y seguridad Cada chip de seguridad MJA1 tiene su propia clave privada y certificado 

para garantizar la seguridad de las comunicaciones y el almacenamiento.

 

 Almacenamiento dual local y en la nube  Doble protección de la información crítica Almacene grabaciones de video a través de

varios métodos de  almacenamiento, incluida la tarjeta microSD local* y la grabación en  bucle automática. Los vídeos también se

pueden almacenar a través de un  servicio de almacenamiento en la nube. Una vez que se activa el  servicio, los videos se cargan

automáticamente en la nube y se habilitan  simultáneamente funciones de monitoreo como el reconocimiento facial  con IA y la

grabación dinámica de video en tiempo real.

 

 Montaje en techo, lateral y en poste Instalación flexible para cualquier entorno al aire libre Hay tres métodos de instalación

disponibles: montaje en techo, lateral o  en poste. Los usuarios pueden elegir el método de instalación que  requieran.

 

    Especificaciones   Resolución   2560 x 1440   Abertura   F1.6   Ángulo de la lente   113°   Codificación de vídeo   H.265  

Conectividad inalámbrica   Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz   Modo de almacenamiento   Tarjeta MicroSD (admite hasta 256 GB)  

Compatible con   Android 8.0 o iOS 12.0 y superior   Entrada nominal   12V/1A   Clasificación de resistencia al agua   IP66  

Temperatura de trabajo del producto   -30°C&#8211;60°C   Temperatura de trabajo del adaptador   -30°C&#8211;45°C   Contenido

del paquete   Cámara x1   Adaptador de corriente x1   Soporte de montaje en pared x1   Tira de goma impermeable para cable de

alimentación x1   1 pegatina de plantilla para montaje en pared o techo.   Paquete de accesorios de tornillo x1   Manual de usuario x1

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


