
2025-08-03 - 11:47:13

Rf. CN10253435 P/N. DVB4452GL

Xiaomi AC1200 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi
5 (802.11ac) Blanco 2 Interno

Máximo minimalismo y flexibilidad

La apariencia sofisticada y el tamaño compacto del diseño minimalista blanco se combinan a la perfección con la decoración de su

hogar. Es especialmente adecuado para hogares grandes y mejora el ambiente de su espacio habitable.

Redes distribuidas

Con las versiones de 2 o 3 unidades, todas las unidades se emparejan antes de salir de fábrica, por lo que puede elegir cualquier

unidad para que funcione como enrutador principal. Después de completar la configuración de red en el enrutador principal,

simplemente encienda el resto de las unidades para lograr automáticamente la red en malla.Tecnología Xiaomi Mesh Para una

conectividad inteligente y perfecta

La tecnología Xiaomi Mesh admite varios enrutadores para formar redes Mesh cableadas, inalámbricas o híbridas. Con latencia de

roaming de milisegundos y optimización automática de la red, Xiaomi Mesh System AC1200 te brinda Wi-Fi en tiempo real e

ininterrumpido en toda tu casa.Roaming sin interrupciones con nombre de Wi-Fi unificado

La tecnología Xiaomi Mesh establece una única red unificada. Tu teléfono se conecta automáticamente al nodo Mesh más rápido

cuando te mueves de una habitación a otra o de arriba a abajo.

Conmutación inteligente para estabilidad en línea

Incluso si falla un nodo Mesh, la topología de la red se puede optimizar automáticamente, proporcionando una experiencia Wi-Fi

ininterrumpida.Aumento de la cobertura flexible

También ofrecemos una versión de 1 paquete. ¿Necesitas una mejor cobertura de señal? Simplemente agrega uno. La conexión en

red en malla con hasta 10 dispositivos es fácil mediante la aplicación Mi Home/Xiaomi Home.Gigabit de doble banda a nivel de fibra

óptica



Las velocidades inalámbricas de banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz de hasta 1200 Mbps garantizan una conexión a Internet rápida y

constante en toda la casa.1200 Mbps

La banda de 2,4 GHz es excelente para penetrar paredes y lograr una mejor cobertura. La banda de 5 GHz ofrece mayor ancho de

banda para velocidades más rápidas. Selección automática de banda de frecuencia óptima.Puertos Ethernet Gigabit WAN/LAN con

detección automática

Equipado con dos puertos Ethernet Gigabit WAN/LAN con detección automática para un uso flexible y versátil.Diseñado para

múltiples dispositivos

Admite conectividad para más de 120 dispositivos y administra sin esfuerzo las actividades en línea de todos, desde transmitir

películas y asistir a clases en línea hasta jugar y controlar dispositivos domésticos inteligentes.Fácil acceso con la aplicación Mi

Home/Xiaomi Home

Supervise el estado de su red doméstica en tiempo real y administre sus dispositivos de forma remota con la aplicación Mi

Home/Xiaomi Home.Fácil conexión para dispositivos inteligentes

Conecte fácilmente los dispositivos inteligentes Xiaomi a la aplicación Mi Home/Xiaomi Home con una ventana emergente, solo siga

las instrucciones para completar rápidamente el proceso de configuración.Sincroniza tu contraseña con seguridad garantizada

La contraseña de Wi-Fi actualizada se sincroniza automáticamente con sus dispositivos inteligentes Xiaomi sin necesidad de volver a

emparejarlos.Aceleración exclusiva para smartphones Xiaomi

Los teléfonos inteligentes Xiaomi y Redmi son reconocidos y priorizados automáticamente, activando un canal de aceleración

exclusivo en escenarios de juego para reducir efectivamente el lag y la latencia.

Especificaciones

Dimensiones89,5 mm × 89,5 mm × 153,7 mmColorBlancoEspecificaciones de hardwareAntenaAntenas internasPuerto de

redPuerto de detección automática WAN/LAN de 2 × 10/100/1000 MbpsIndicador× 1Botón de malla/reinicio× 1Puerto de

alimentación× 1Normas de protocoloIEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.3/3u/3abConexionesBanda2,4 GHz, 5 GHzWi-Fi de 2,4

GHz300 Mbps (802.11ac)Wi-Fi de 5 GHz867 Mbps (802.11ac)Especificaciones del softwareSistema operativoROM

MiWiFiEncriptación de Wi-FiCifrado WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAEAplicaciones de gestiónCompatible con la Web y la aplicación

Mi Home/Xiaomi Home (Android, iOS)Entorno de trabajoTemperatura del entorno de trabajo0 ~ 40 °CHumedad de

funcionamiento10% ~ 90% HR (sin condensación)Temperatura de almacenamiento-40 ~ 70&#8451;Humedad de

almacenamiento5% ~ 90% HR (sin condensación)Contenido del paqueteSistema Xiaomi Mesh AC1200 (paquete de 1)Enrutador ×

1, Adaptador de corriente × 1, Cable de red × 1, Manual de usuario × 1, Aviso de garantía × 1



** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


