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Rf. 11611 P/N. BM90MSR3USB

LECTOR DE TARJETAS BANDA MAGNÉTICA
PREMIER BM-90/ USB

                                                                                                                                                

   Características   Pequeño en tamaño   Capacidad de lectura bidireccional   Lee hasta 3 pistas de datos con un solo deslizamiento

en cualquier dirección   Lee tarjetas de banda magnética de alta y baja coercitividad   Cabezal de lectura de 8,000,000 tarjetas de

larga duración   LED de estado   Interfaz USB   Especificaciones   Lectura bidireccional   Lecturas de alta y baja coercitividad  

Pistas 1, 2, 3   Estándar ISO7811/7812   Posición de seguimiento ISO1 (1ATA) ISO (ABA) ISO1 (MINTS)   Densidad de grabación

210BPI 75BPI 210BPI   Capacidad de grabación    79 caracteres    40 caracteres    107 caracteres   Fuente de alimentación CC 5V ±

5%   Corriente eléctrica 65mA (máx.)   Función de la cabeza Leer 1,5 mm   Grosor de la tarjeta PVC 0,76 ± 0,08 mm   Velocidad de

funcionamiento 15 ~ 120 cm/seg.   Tasa efectiva de identificación Superior al 99,5%   Interfaz USB   Lugar de operación Interior  

Head life 800.000 pases de tarjeta   Temperatura de funcionamiento -20ºC ~ 70ºC   Humedad de funcionamiento -20ºC ~ 90ºRH  

Temperatura de almacenamiento -30ºC ~ 70ºC   Humedad de almacenamiento Inferior 90º RH   Dimensión del producto 90 x 27 x 27

cm   135x42x37 cm   Peso 82gr.                                                                                                                                    

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.


