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Rf. LB12476345 P/N. SEP 1500

Riello SEP 1500 sistema de alimentacion
ininterrumpida (UPS) 1,5 kVA 1200 W 4 salidas AC

N

Después de varios afios de éxito de la serie Dialog, Riello UPS presenta su evolucion: la serie SENTINEL PRO.

Apreciard SENTINEL PRO por su disefio Unico y moderno y por sus mejoras de prestaciones introducidas por la constante busqueda
tecnologica en los laboratorios de RIELLO UPS.

SENTINEL PRO utiliza la tecnologia ON-Line doble conversién que es la expresion de la maxima fiabilidad y proteccion para las
cargas criticas como servidores, aplicaciones IT y Palabras- Datos.

En las aplicaciones de bussiness continuity que requieren un largo tiempo de funcionamiento de la bateria, es posible ampliar la
autonomia alcanzando varias horas utilizando las versiones ER dotadas de cargador de baterias potenciado.

La parte del sindptico ha sido completamente re disefiada introduciendo una pantalla LCD que visualiza ademas del estado del UPS
todas las lecturas de entrada salida y bateria. El inverter ha sido completamente re disefiado al igual que el estadio de control con
microprocesador, para poder dar una mayor eficacia y posibilidad de configuracion.

Méaxima expansiéon, SENTINEL PRO posee de serie un puerto USB;

dotado de una ranura de expansion para el uso de tarjetas de conversion de protocolo o la tarjeta con contactos a relé. RIELLO UPS
que desde siempre es sensible al ahorro energético ha introducido en la serie Sentinel PRO un pulsador de apagado para reducir a 0
el consumo durante los periodos de larga inactividad (ECO LINE) Sentinel PRO se encuentra disponible en los modelos de 700VA,
1000VA, 1500VA, 2200VA y 3000VA.

CARACTERISTICAS

- Tension filtrada, estabilizada y fiable: tecnologia On Line con doble conversion (VFI segin normativa IEC 62040-3) con filtros para
la supresion de las perturbaciones atmosféricas.

- Sobrecargas elevadas (hasta el 150%).

- Auto restart automatico al regreso de red programable.

- Encendido de la bateria (cold start).

- Minimo impacto del SAl a la red (factor de potencia de entrada proximo a 1).

- Amplia tolerancia sobre la tension de entrada (de 120V a 288V) sin intervencidn de la bateria.



- Posibilidad de extension de la autonomia hasta varias horas.
- Completamente configurable a través de configuracion UPS Tools.
- Alta fiabilidad de las baterias (test de bateria automatico y activable manualmente).

- Bajo impacto de red (absorcién sinuidal).
- Proteccion de ingreso con fusible de restablecimiento.

COMUNICACION EVOLUCIONADA

- Comunicacion multiplataforma para todos los sistemas operativos y ambientes de red, software de supervision y shut-down
Powershield incluso para sistemas operativos Windows 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X, Sun Solaris, VMware y otros
sistemas operativos Unix.

- Software de configuracion y personalizacion UPS Tools equipado de serie.

- Puerto de serie RS232 y contactos opto aislados.

- Puerto USB.

- Ranura para tarjetas de comunicacion.

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



