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Rf. LB13504677 P/N. ASWL-H2KC30M004-BK

AISENS ASWL-H2KC30M004-BK extensor
audio/video Transmisor y receptor de sefiales AV

56,97 €

Incluido (IVA 21%)

AISENS - USB-C A HDMI INALAMBRICO 1080P 30M + USB-C PD 100W, NEGRO

Este dispositivo USB-C a HDMI inalambrico permite transmitir sefiales HDMI sin cables con una resolucion de hasta 1080P@60Hz,
ademas de ofrecer carga rapida USB-C PD 100W. Ideal para una transmision fluida de video HD 1080P y audio a pantallas grandes
sin latencia, con una demora de solo 0.1 segundos.

Resolucion HD de 1080P a 60Hz: Compatible con resoluciones de hasta 1080P, perfecto para disfrutar de contenido en alta
definicion en pantallas grandes.Transmision inaldmbrica HDMI: Proporciona transmisién de video y audio en tiempo real, sin
retrasos.Plug and Play: No requiere software, aplicaciones ni conexion a red. Simplemente conecta el transmisor a un dispositivo
HDMI y el receptor a un televisor, proyector o monitor.Transmisién de larga distancia (100 pies/30 m): Con chip 5G real, la
transmisién es mas rapida y estable, con un alcance de hasta 100 pies (30 m) en espacios sin obstaculos. El alcance se reduce a 32
pies (10 m) al atravesar paredes o pisos.Alta compatibilidad y portabilidad: Compatible con la mayoria de dispositivos USB-C,
incluidos PCs, laptops, tabletas y mdviles con soporte para DP Alt Mode. Su disefio compacto lo hace ideal para usar en entornos
profesionales o moviles.Funcion Power Delivery (USB-C PD 100W): Permite carga rapida a través de USB-C PD, soportando hasta
100W para cargar un portatil. No admite transferencia de datos, por lo que no se pueden conectar accesorios como pendrives, discos
duros, ratones o teclados.

Requisitos del hardware:

Dispositivo con puerto USB-C compatible con 'DP Alt Mode', Thunderbolt 3/4 o USBA4.

Nota: No todos los dispositivos USB-C son compatibles. Solo los que soportan DisplayPort Alt Mode pueden utilizar este transmisor y
receptor.

Requisitos para la funcion Power Delivery (USB-C PD):



Dispositivo con puerto USB-C libre o Thunderbolt 3/4 con soporte para Power Delivery.

El puerto USB-C hembra del transmisor solo soporta carga USB-C PD de 100W para el portatil, sin admitir conexion de periféricos.

Compatibilidad:

Empareja hasta 6 transmisores con un solo receptor, ideal para compartir una pantalla externa entre varias computadoras en
presentaciones o reuniones.

Los modelos ASWL-H2K30M002-BK, ASWL-H2KC30M003-BK y ASWL-H2KC30M004-BK son compatibles entre si, permitiendo que
los transmisores de diferentes modelos se emparejen con receptores de otros modelos, mejorando la colaboracién y optimizando el
tiempo en entornos profesionales.

Especificaciones técnicas:

Longitud: N/AColor: NegroNormativas: CE, RoHSTest de funcionamiento: 100% probadoContenido del paguete:1 x Transmisor y
receptor inalambrico HDMI1 x Manual de usuario multilingtie

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



