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Webcam Logitech C920s HD Pro/ Enfoque Automatico/
1080p Full HD
Ref.: LOG-WEBCAM C920S HD PRO  P/N: 960-001252

Detalle del producto

VIDEOLLAMADAS CON CLARIDAD FULL HD

La camara web C920s ofrece video Full HD (1080p a 30 fps) increiblemente nitido y detallado con una lente de cristal Full HD,
campo visual de 78° y correccion de iluminacion automatica HD, ademas de dos micréfonos para un sonido estéreo nitido. Todo lo
que necesitas para ofrecer tu mejor imagen en conferencias y para grabar esmeradas demostraciones. La tapa de obturador
acoplable protege la lente y mantiene tu privacidad cuando lo necesitas.ESTUPENDAS VIDEOLLAMADAS. INCLUYE PRIVACIDAD.

Causa una buena impresioén en tus videoconferencias con un campo visual diagonal fijo de 78° para encuadrarte perfectamente a ti y
a tu espacio, ademas de Full HD a 1080p/30 fps o 720p/30 fps. La lente con cinco elementos de cristal captura imagenes nitidisimas
y colores claros. El enfoque automatico se ajusta con precision y fluidez para ofrecer definicion consistente y video fluido. Cierra la
tapa de obturador cuando quieras estar fuera de la camara.

AUDIO ESTEREO CON DOS MICROFONOS

Dos micréfonos, uno a cada lado de la camara, capturan sonido mas realista desde una gama de angulos mas amplia para que tu
voz se oiga clara y natural en las conferencias. CREACION DE CONTENIDOS INTEGRADA CON CAPTURE

Crea, graba y personaliza facilmente los ajustes con nuestra aplicacion Capture. Las numerosas funciones te permiten editar y
personalizar completamente tu stream, puedes agregar transiciones y superposiciones de texto, personalizar los ajustes de la
camara web y mucho mas.A ILUMINACION OPTIMA

Dotada de correccion de iluminacion automatica HD, la C920s utiliza la tecnologia RightLightTMA 2 de Logitech para ajustarse a tus
condiciones de iluminacion para producir imagenes claras y bien contrastadas incluso si estas en un entorno oscuro.LENTE DE
CRISTAL HD CON TAPA DE OBTURADOR

La lente Full HD con cinco elementos de cristal y enfoque automatico premium captura imagenes totalmente nitidas y claras
ajustandose con fluidez y precision para proporcionar alta definicién consistente en conferencias. Una practica tapa de obturador
protege la lente y tu privacidad.



DIMENSIONES

Dimensiones con clip de montaje acopladoAltura: 43,3 mmAnchura: 94 mmProfundidad: 71 mmLongitud de cable: 1,5 mPeso: 162 g
REQUISITOS DEL SISTEMA

Compatibilidad conWindows® 7 o posteriormacOS 10.10 o posteriorChrome OS&#8482;Puerto USB-AFunciona con plataformas
populares para videollamadas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Resolucion maxima: 1080p/30 fps - 720p/30 fpsCamara de megapixeles: 3Tipo de enfoque: Enfoque automaticoTipo de lente:
CristalMicréfono integrado: EstéreoRango del micréfono: Hasta 1 mCampo visual diagonal (dFoV): 78°Clip universal acoplable a
tripode, para monitores, pantallas LCD o portéatiles 1Tripode no incluido

CONTENIDO DE LA CAJA

Céamara web con cable USB-A fijo de 1,5 mTapa de obturadorDocumentacion del usuario

Ficha tecnica

Specs Icecat1920 x 1080 Pixeles 30 ppsFull HDMicréfono incorporadoCamara con configuracion de privacidadinterfaz: USBTipo de
montaje: Clip/SoporteNegro

Maxima resolucién de video1920 x 1080 Pixeles

Tipo de camara HDFull HD

Microfono incorporadoSi

Requisitos minimos del sistemaCompatible con: Windows 10 o posterior, Windows 8, Windows 7 Funciona en modo USB Video
Device Class (UVC) con clientes de videoconferencia compatibles: macOS 10.10 o posterior Chrome OS Android v 5.0 o posterior
Puerto USB Acceso a Internet Visite el sitio Web de su proveedor de soluciones para videoconferencias para obtener informacién
detallada sobre los requisitos del sistema y rendimiento.

Velocidad maxima de cuadro30 pps

namero de micr6fonosl

Tipo de direccion de micréfonoOmnidireccional

Formato de video soportado720p, 1080p

AutoenfoqueSi

InterfazUSB

Color del productoNegro

Tipo de montajeClip/Soporte

Cantidadl

Material de la lenteVidrio

Flash integradoNo

Tipo de privacidadTapa de privacidad

Céamara con configuracion de privacidadSi

Sistema operativo Windows soportadoSi

Sistema operativo MAC soportadoSi, MacOS

Sistemas operativos moviles soportadosAndroid

Otros sistemas operativos soportadosChromeOS

Ancho94 mm

Profundidad71 mm

Altura43,3 mm

Pes0162 g

Cdédigo de Sistema de Armomizacion (SA)85258900

Diagonal de campo de visién78°

Abrazadera para LCDSi

Abrazadera para portatilSi

Pilas incluidasNo

Contenido del paqueteCamara web con cable USB-A fijo de 1,5 m Tapa de obturador Documentacion del usuario

Longitud de cablel,5 m

Tipo de embalajeCaja


https://icecat.biz

Ancho del paquete52,8 mm
Profundidad del paquete102 mm
Altura del paquete82,2 mm

Peso del paquete203,9 g

Ancho de la caja principal218,8 mm
Longitud de la caja223,4 mm

Alto de la caja principal92,3 mm
Peso del envase completol,79 kg

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en
Pedido.

*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



