D)

distribucioninformatica.com

2025-08-03 - 20:28:11

Rf. PE2134237 P/N. 910-006559

Logitech 910-006559 raton Oficina mano derecha RF
Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI

UN CLASICO. REINVENTADO.

Este es MX Master 3S, un emblematico ratén reinventado.
Siente cada momento de tu flujo de trabajo con més precision, sensacion tactil y rendimiento, gracias a los clics silenciosos y un
sensor de seguimiento sobre cristal de 8.000 dpi

SIENTELO - SIN APENAS OIRLO

Con clics silenciosos: crea y haz todo tipo de cosas con la misma sensacién de clic, pero con menos ruido. Los clics silenciosos
ofrecen una sensacion tactil satisfactoria y producen un 90% menos de ruido Comparado con MX Master 3, MX Master 3S tiene un
90% menos de nivel de potencia de sonido de clic izquierdo y derecho, medido a 1 m..

Y si a eso se afiade un botén de desplazamiento electromagnético MagSpeed sumamente discreto, se obtiene una experiencia de
alto rendimiento sin distracciones.SEGUIMIENTO DE 8000 DPI EN CUALQUIER SUPERFICIE

MX Master 3S esta equipado con nuestro sensor mas preciso hasta la fecha, con precisién y capacidad de respuesta de préxima
generacion.

El sensor 6ptico de 8.000 dpi hace seguimiento casi en cualquier superficie, incluso sobre cristal. Grosor minimo de cristal: 4 mm.
Puedes ajustar la sensibilidad de seguimiento en Logi Options+. Requiere software Logi Options+, disponible para Windows y
macOS y establecer el nivel adecuado segun tu flujo de trabajo y la resolucién del monitor. DESPLAZAMIENTO A 1000 LINEAS POR
SEGUNDO

El desplazamiento electromagnético MagSpeed es suficientemente preciso como para detenerse en un pixel y suficientemente
rdpido como para desplazarse 1.000 lineas/segundo. Ah, y es practicamente silencioso.



El acero mecanizado del boton rueda le da esa sensacion tactil premium y el peso suficiente para ofrecer inercia dinamica que se
siente pero que no se oye.OPTIMIZA TU FLUJO DE TRABAJO

Trabaja alternando entre dispositivos y sistemas operativos, personaliza botones individuales, define personalizaciones especificas
de aplicaciones, optimiza casi todas las acciones de tu flujo de trabajo y configura la velocidad de seguimiento en Logi Options+.
Requiere software Logi Options+, disponible para Windows y macOS.CARGA RAPIDA, CONEXION AL INSTANTE

MX Master 3S funciona hasta 70 dias con una carga completa, y permite tres horas de uso con un minuto de carga rapida. La
duracion de las pilas/baterias depende del uso y de los dispositivos. Usa el cable de carga USB-C incluido para recargar la energia.

MX Master 3S es compatible inmediatamente con los principales sistemas operativos, como Windows, macOS, Chrome OS&#8482;
o Linux®. El ratdn se empareja al instante con hasta tres dispositivos a través de Bluetooth de bajo consumo o con el receptor USB
Logi Bolt incluido.

70 DIASCON UNA CARGA COMPLETA3 HORASDE USO DE UNA CARGA DE 1 MINUTO
ADAPTADO A LA MANO, PARA COMODIDAD PROLONGADA.

Trabaja comodamente con una silueta ergonémica disefiada para soportar la palma y los dedos. Las superficies texturizadas
proporcionan un agarre seguro para un control total. El exclusivo angulo de inclinacion de MX Master 3S coloca el brazo en una
postura mas natural, para una mayor comodidad.

Los controles para el pulgar estan colocados de forma idénea para un acceso rapido e intuitivo, y una navegacion rapida. La rueda
de desplazamiento lateral sigue el movimiento natural del pulgar, para una navegacién horizontal fluida e intuitiva.

Especificaciones y detallesDimensionesRatén MX Master 3SAltura: 124,9 mmAnchura: 84,3 mmProfundidad: 51 mmPeso: 141
gReceptor USB Logi BoltAltura: 18,4 mmAnchura: 14,4 mmProfundidad: 6,6 mmPeso: 2 gEspecificaciones técnicasTecnologia de
sensorTecnologia de sensor: Alta precision DarkfieldValor nominal: 1.000 dpidpi (valores minimo y maximo): 200-8000 dpi (ajustable
en incrementos de 50 dpi)Botones7 botones (clic izquierdo/derecho, avance/retroceso, cambio de aplicaciones, cambio de modo de
botén rueda, clic con el botdn central)Boton rueda: Si, con SmartShiftBoton para el pulgar: SiBoton de gestos: SiDistancia de
funcionamiento inalambricol0 m. El radio de accién inaldmbrico depende del entorno operativo y de la configuracion de dispositivos.
Tecnologia inalambricaTecnologia inalambrica avanzada de 2,4 GHzPilas/BateriasBateria recargable Li-Po (500 mAh)Consigue
tres horas de uso con un minuto de carga rapida. La duracién de las baterias depende del uso y de los dispositivos.Software
opcionallLogi Options+ y Logitech Flow

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el

momento de formalizarlo en Pedido.



*** | a Garantia y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.



